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EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 

Vi, underskrivere af denne erklæring, 

erklærer, udelukkende på eget ansvar, 

at enhedsmodellen: 

 

FOX 

samt alle udgaver heraf 

 

som er fremstillet i vores virksomhed og benyttes til: 

kontrol og vedligeholdelse af varme-, ventilations- og kølesystemer 

 

Er udviklet i overensstemmelse med forskrifterne i følgende direktiver: 

89/336/EØF og følgende ændringer 92/31/EØF 

og 93/86 EØF (Direktiv om elektronmagnetisk kompatibilitet) 

 

 

Castel San Niccolò       Gastone Vangelisti 

06/03/2009          (Direktør) 
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ADVARSEL 

Sikkerhedsregler 
a Dette udstyr er kun designet til benyttelse af uddannet personale som skal kende de 

grundlæggende principper for køling, kølesystemer, kølemidler og de eventuelle skader som 

udstyr under tryk kan forårsage. 

b  Læs instruktionerne i denne manual grundigt igennem; det er altafgørende for operatørens 

sikkerhed, enhedens tilstand samt den vedvarende ydeevne som angivet, at de beskrevne 

procedurer følges meget nøje. 

c Før enhver form for betjening skal det sikres at slangerne som bruges til forbindelserne først 

er blevet tømt, og at de ikke indeholder ukondenserbare gasser. 

d Undgå kontakt med huden; kølemidlets lave kogetemperatur (cirka -30 ºC) kan medføre 

frysninger. 

e Undgå at indånde dampe fra kølemidler. 

f Det anbefales at bære passende beskyttelse såsom sikkerhedshandsker og briller; kontakt 

med kølemidler kan forårsage blindhed og andre personskader. 

g Må ikke betjenes i nærheden af åben ild og varme overflader; de høje temperaturer 

nedbryder kølemidlet, hvilket frigør giftige og ætsende stoffer, som er skadelige for 

operatøren og miljøet. 

h Fjern batteriet hvis der forekommer lange perioder uden brug. 

i Lad ikke et svagt batteri blive siddende i instrumentet. 

j Betjen kun enheden på steder hvor der er passende ventilation samt et hyppigt antal 

luftfornyelser. 

k Lad kølemidlet komme ind i systemet igen før instrumentet kobles fra systemet for at undgå 

at det spildes i miljøet. 

l Undgå at udlede kølemiddel i miljøet under betjeningen; dette er påkrævet af internationale 

miljøstandarder, og er afgørende for at undgå vanskelig sporing af lækager i et miljø som er 

forurenet med kølemiddel. 

m Undgå at enheden drypper. 

n Undgå at ændre kalibreringen på sikkerhedsventilerne eller kontrolsystemerne. 

o I tilfælde af, at du tager kølemiddel ud af et kølesystem som er udstyret med en 

vandfordamper og/eller –kondensator, er det nødvendigt at dræne vandet fra fordamperen 

og/eller kondensatoren eller holde cirkulationspumpen i gang under hele 

udvindingsprocessen få at undgå tilfrysning. 



1 INTRODUKTION TIL FOX DIGITAL MANIFOLD 
FOX gør det nemt og hurtigt at udføre vedligeholdelse på kølesystemer samt diagnosticeringer med 

beregning af overophedning og underkøling.  

Den interne database indeholder mere end 50 kølemidler. 

1.1 Tekniske kendetegn 

Model FOX 

Kølemidler Alle halogenkølemidler 

Strømforsyning 9V (jævnstrøm) 

Arbejdstemperatur -10 ÷ + 60 ºC 

Opbevaringstemperatur -10 ÷ + 60 ºC 

Arbejdstryk -0,99 ÷ + 49 bar 

Temperaturinterval -99,9 ÷ + 400 ºC 

Instrumentnøjagtighed  ≤1 % 

2 KOMPONENTBESKRIVELSE OG STANDARDUDSTYR 

2.1 Skærm 

Skærmen, som giver mulighed for at lyse på baggrundslyset, viser følgende oplysninger: 

 1 LAVT sidetryk 9 T2-T1 beregnet temperatur 

2 HØJT sidetryk 10 Beregning af overophedning 

3 LAV mætningstemperatur 11 Beregning af underkøling 

4 HØJ mætningstemperatur 12 I tilfælde af ikke-azeotropisk kølemiddel, valg  

5 Valgte kølemiddel       af væske eller damp 

6 T1 målt temperatur  

7 T2 målt temperatur  

8 Rumtemperatur  

 

 

1. LAVT tryk 

3. LAV mætningstemp 

 

6. T1 målt temp 

 

 

 

 

2. HØJT tryk 

 

4. HØJ mætningstemp 

7. T2 målt temperatur 

 5. Refrig.=Kølemiddel                                          8. Tamb=Rumtemperatur  



 

 

2.2 Manifold 

4-vejs ventilmanifold (LAV – VAC – REF – HØJ) med dobbelt O-ring til at bevare tætningsgraden under 

alle betjeningsforhold. 

De indvendige trykstransducere har en nøjagtighed < 1 %. 

 

 

 

2.3 Kontroltastatur 

De 5 taster giver perfekt kontrol med instrumentet. Klistermærkerne med silketryk gør apparatet 

nemt at bruge under betjeningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Overhedning 

 

 

 

 

 

 

 

9. T2-T1 beregnet temp 

11. Underkøling 



2.4 Temperaturfølere 

Instrumentet har 2 følere (k-type) som leveres i sættet med 3 meter-kablet. En anden føler til måling 

af den omgivende temperatur sidder inden i instrumentet. 

 

2.5 Fleksible slanger 

Slangernes fleksibilitet sikrer nem forbindelse i alle situationer. De kan modstå driftstrykket i 

kølesystemet og holder sektionspassagen intakt selv ved betjening i vakuum. 

 

2.6 Støttekrog 

For at gøre brugen af FOX nemmere med slanger og andre forbindelser, kan du bruge støttekrogen, 

som kan indstilles i 4 vinkelpositioner.  

 

VIGTIGT 

Vær forsigtig når krogen sættes i hvileposition. Giv et let tryk på ydersiden af krogen uden at 

beskadige instruments beskyttelsesbeklædning mens krogen sættes i hvileposition. 

 

2.7 Batteriholder 

Batteriholderen sidder på bagsiden af FOX. Når batterierne skal udskiftes, fjernes 

beskyttelsesskruerne for at åbne dækslet. 

 

3 FORBEREDELSE AF FOX FØR BRUG 
 

ADVARSEL 

2.8 Tekniske bemærkninger for korrekt brug af FOX digital manifold 

1 Når FOX-ventilerne er lukket falder den indre volumen, hvilket skaber overtryk ved 

tilstedeværelsen af et flydende kølemiddel (mere end 100 bar), og dette kan forårsage 

uoprettelig skade på trykfølerne. Som følge heraf skal instrumentet, når det er i brug, altid 

forbindes med de fleksible slanger og aldrig have indgangs-/udgangsmellemstykkerne lukkede 

med kapsler eller andre blokerende elementer. 



 

2 Under særlige atmosfæriske forhold kan passagen af flydende kølemiddel inden i FOX’en 

forårsage fysiske fænomener (elektrostatiske ladninger) hvilket kan forårsage uoprettelig skade 

på instrumentet. For at forhindre disse fænomener i at udvikle sig, skal FOX have ordentlig 

jordforbindelse. Dette opnås ved blot at forbinde en af FOX metalforbindelserne elektrisk til et 

instrument som er udstyret med en passende jordforbindelse. 

 

ADVARSEL 

Tilstedeværelsen af et synoptisk klistermærke fritager ikke brugeren fra at læse denne bruger manual 

grundigt igennem samt studere de illustrerede procedurer nøje. 

3.1 Installation af 9V-batteriet 

Der medfølger et 9V-batteri i FOX indpakningen. Før udførelsen af nogle operationer er det 

nødvendigt at installere batteriet inde i instrumentet. Gør venligst som følger: 

Fjern skruen fra batteriholderen. 

Fjern batteridækslet. 

Sæt batteriet ind i holderen og sørg for at forbinde forbindelsesklemme 

Luk dækslet og sæt det fast igen med skruen. 

 

VIGTIGT 

Når batteriet er brugt op vil beskeden ”batt” blinke på skærmen skiftevis med det valgte kølemiddel. 

Når det lavest mulige batteriniveau er nået, slukker instrumentet automatisk. 

3.2 Tænd/Sluk FOX 

Hold den midterste knap inde i mere end 1 sekund for at tænde for FOX. Skærmen vil forsætte fra 

operatørens seneste indstillinger. 

Hold den midterste knap inde i mere end 3 sekunder for at slukke for FOX. 



 

3.3 Tilslutning af T1 og T2 temperaturmålere 

I pakken er der 2 temperaturmålere (termoelementer af typen K) som skal tilsluttes før brug (se 

billede herunder). 

Forbind dem til de særlige holdere (tjek termoelementernes polaritet), vent et par sekunder til den 

korrekte temperatur vises på skærmen. Er der ingen forbindelse til termoelementerne markeres 

dette på skærmen med symbolet ”---”. 

 

Tilslutning af temperaturmålere 

 

3.4 Tilslutning af FOX til systemet 

Tilslut den blå slange til den LAVE forbindelse 

Tilslut den røde slange til den HØJE forbindelse 

Tilslut de 2 gule slanger til VAC og REF forbindelserne 

 

3.5 Vakuumcyklus / Tømning 

VIGTIGT 

Før instrumentet tages i brug, er det vigtigt at sikre at slangerne samt hele det indvendige kredsløb er 

blevet tømt ordentlig ved at køre en vakuumcyklus på mindst 5 minutter (for at skabe vakuum 

anbefaler vi at bruge en Vigam vakuumpumpe, model RS3D eller større) 

3.6 Valg af kølemiddel 

Tryk på tasterne 2 og 0 på samme tid; når du giver slip på dem vil det kølemiddel som blev brugt sidst 

vises på skærmen. 

Vælg typen af kølemiddel ved at trykke på knapperne 3 og 4. 

Hvis der vælges et ikke-azeotropisk kølemiddel, skal der skiftes til Liq. – Vap. intervallerne ved at 

bruge knapperne 1 eller 2 og ændre værdien ved hjælp af 3 og 4. 

Når du har valgt, kan du bekræfte dit valg på den midterste knap 0. 

 

 



Liste over tilgængelige kølemidler 

1 R134a 16 R14 31 R227 46 R422a 

2 R407c 17 R21 32 R236ea 47 R422b 

3 R410A 18 R23 33 R236fa 48 R422d 

4 R404A 19 R32 34 R245ca 49 R423a 

5 R507 20 R41 35 R245fa 50 R424a 

6 R152a 21 R113 36 R318c 51 R427a  

7 R290 (Propan) 22 R114 37 R365m 52 R428a 

8 R600a (Isobutan) 23 R115 38 R401a 53 R434a 

9 R11 24 R123 39 R401b 54 R437a 

10 R12 25 R124 40 R402a 55 R438a 

11 R22 26 R125 41 R402b 56 R508a 

12 R502 27 R141b 42 R408a 57 R744 (CO2) 

13 1234yf 28 R142b 43 R409A 58 R717 (Ammoniak) 

14 R13 29 R143a 44 R413a  

15 R13B1 30 R218 45 R417a  

 

FOX-udgaven med R717 (Ammoniak) fås efter anmodning. 

3.7 Valg af måleenhed 

a Tryk samtidig på knapperne 1 og 0; når du giver slip vil trykmåleenheden blinke på skærmen. 

b Vælg trykmåleenheden (MPa – bar – psi) ved hjælp af knapperne 3 og 4. 

c Gå videre til temperaturmåleenheden (ºC - ºF) ved hjælp af knapperne 1 og 2 og skift værdier 

ved hjælp af 3 og 4. 

d Bekræft de udførte ændringer ved at trykke på den midterste knap 0. 

4 BETJENING AF FOX-ENHEDEN 

4.1 Indstilling af overhedning 

Ved hjælp af knappen 1 er det muligt at vise skiftevis temperaturværdien målt af T1-måleren eller 

beregningsværdien af overophedningen. 

4.2 Indstilling af underkøling 

Ved hjælp af knappen 2 er det muligt at vise skiftevis temperaturværdien målt af T2-måleren eller 

beregningsværdien af underkølingen. 

4.3 Indstilling af T2-T1 

Ved hjælp af knappen 3 er det muligt at vise skiftevis temperaturværdien målt af Tomg-måleren eller 

beregningsværdien af T2-T1. 

4.4 Aktivering af baggrundsbelysning 

Ved hjælp af knappen 4 kan du aktivere skærmens baggrundsbelysning. Funktionen slukker 

automatisk igen efter 16 sekunder (dette parameter kan indstilles af brugeren, se kapitel 5 for 

yderligere oplysninger), eller ved at trykke endnu en gang på knappen 4. 



4.5 ”Nul Plus”-funktion – Kalibrering af det atmosfæriske tryk 

FOX manifold har en særlig funktion kaldet ”Nul Plus” – Kalibrering af det atmosfæriske tryk. Denne 

funktion kan bruges når man ønsker at kende de aflæste trykværdier omkring nul med allerstørste 

nøjagtighed. 

For at udføre denne operation er det nødvendigt at bringe det indre tryk i FOX’en op eller ned til den 

atmosfæriske værdi og trykke på knappen 4 i mere end 4 sekunder; beskeden ”done” på skærmen 

betyder at operationen har været succesfuld.   

ADVARSEL 

Hvis ovennævnte funktion udføres med et forskelligt indre tryk i instrumentet end det atmosfæriske 

tryk kan dette medføre en forkert kalibrering af instrumentet. 

Denne funktioner skal derfor udføres med åbne knopper så der er forbindelse til atmosfæren. 

5 SERVICEOPERATIONER  

5.1 Ændring af FOX-parametre 

FOX har en række indbyggede parametre som administrerer de forskellige funktioner. Disse 

parametre kan ændres af brugeren for at tilpasse instrumentet til dennes behov. 

Tryk på knappen 3 i mere end 3 sekunder for at gå til menuen for indstillingen af parametre. 

Beskeden ”tOFF” i kølemiddelintervallet betyder at du er i parametermenuen. 

 

Parameternavn Beskrivelse Standardværdi Interval 

tOFF Tid for automatisk slukning af instrumentet 300 sekunder (OFF) 10 ÷ 3600 

t bL Tid for automatisk slukning af baggrundslys 16 sekunder (OFF) 10 ÷ 255 

tLOG Tid for dataoverførsel til datalogger 16 sekunder  10 ÷ 3600 

 

Vælg det parameter du gerne vil ændre ved hjælp af knappen 2. Herefter kan værdien ændres ved 

hjælp af piletasterne 3 og 4. Når den ønskede værdi er fundet, bekræftes denne ved at trykke på den 

midterste knap 0. Hvis du gennemløber hele listen af parametre ved hjælp af knappen 2, vil skærmen 

gå tilbage til standby-visning når listen er nået igennem. 

Parametrene ”tOff” og ”t bL” kan deaktiveres ved at sætte dem til OFF. 

 

 

 

 



6 RESERVEDELE OG TILBEHØR 

6.1 Reservedele 
Delnummer Model Beskrivelse 

04111011 PWP Komplet ventil 

14021013001 PWKG L LAVT knopsæt 

14021014001 PWKG H HØJT knopsæt 

14021015001 PWKG R REF knopsæt 

14021016001 PWKG V VAC knopsæt 

14012057  Nylonkrog til FOX 

09012013 TK 109 Universal temperaturmåler 

 

6.2 Tilbehør 
Delnummer Model Beskrivelse 

09012019 TK 104 Luftmåler 

09012020 TK 105 Overflademåler 

09012016 TK 106 Indføringsmåler 

09012017 TK 107 Spændingsmåler 

05101009 QCL134-B6 LT hurtigkobling  

05101010 QCL134-R6 HT hurtigkobling 

05101031 AVS-R6 Langkobling til BMW/VOLVO/GALAXI 

05059023 RG180/5-4 Drejeventil 5/16” F x ¼” sae M 

0621006003 WSS/4-4/60/Y Gul slange, 1500mm 

06021107001 WSS/4-4/60/B Blå slange, 1500mm 

06021107002 WSS/4-4/60/R Rød slange, 1500mm 

06022020001 WSA/4-4/56V4/B Blå slange, 1500mm, med ventil 

06022020002 WSA/4-4/56VR/B Rød slange, 1500mm, men ventil 

06040005 3CSA/4-4/60/BRY Sæt med 3 fleksible slanger (blå, rød, gul), 1500mm 

06032001003 CSA/4-4/60/Y Gul slange, 1500mm 

14029048 VP/B8 Blåt plastikhylster ”formet” indvendigt til FOX  

7 TILGÆNGELIGE FOX-MODELLER 
Delnummer Model Beskrivelse 

04080001001 FOX-

100 

Digital manifold i plastikhylster med 2 følere TK109 

04080001002 FOX-

200 

Digital manifold i plastikhylster med 2 følere TK109, 4 slanger CSA/4-4/60 og 2 

adaptere RG180-5/4 

04080001003 FOX-

300 

Digital manifold i plastikhylster med 2 følere TK109, 2 slanger WSS/4-4/60, 2 

slanger WSA/4-4/56V4  og 2 adaptere RG180-5/4 

04080001007 FOX-

400 

Digital manifold i plastikhylster med 2 følere TK109, 3 slanger WSS/4-4/60, 1 

slange WSA/4-4/60, 4 låseventiler (2-1/4” og 2-5/16”) og 1 adapter RG180-5/4 

04080001004 FOX-

R717 

Digital manifold i plastikhylster med 2 følere TK109 og 4 slanger HDSS/4-4/60-

R1717 

04080001005 FOX-

500 

Digital manifold i plastikhylster med 2 følere TK109, 2 slanger WSS/4-4/60, 2 

slanger WSS/4-6/60 og 2 hurtigkoblinger AVS134-B6 og AVS134-R6 

 


