
Brilliant hurtig kalkfjerner

Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden

Produktnavn

1.

:

Producent :

Identifikation af stoffet eller præparatet

Identifikation af virksomheden

importeret

Anvendelsesområde En afkalkningsvæske, som er specielt udviklet til at fjerne kedelsten i varmtvandsapparatur:

HG International b.v.
Adresse : Damsluisweg 70

1332 EJ Almere

+31 (0)36 54 94 700Telefonnr.: :
Telefax : +31 (0)36 54 94 744
Interne:

Brommann
Adresse : Ellegaardsvej 18

6400 Sonderborg

Land : Holland
:

Land

: +4545.744.28.862Telefonnr.:
:
:

+45.744.34.360
Danmark

: www.hginternational.com

Telefax

SIKKERHEDSDATABLAD

Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv
91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF

Brilliant hurtig kalkfjerner

Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer2.

Stof/præparat Præparat

* Grænseværdier er nævnt i punkt 8, hvis de er tilgængelige

:

Danmark

CAS-
nummer

%EF-nummer KlassificeringNavn på indholdsstof

Den komplette tekst i de ovenfor nævnte R-sætninger
vises i sektion 16

Glykol syre 79-14-1 201-180-5 5 - 15 Xn; 22
C; 34

Gluconsyre, d- 526-95-4 208-401-4 1 - 5 Xi; 36

Fareidentifikation3.

Klassificering C; R34:
Præparatet er klassificeret som farligt ifølge EU-direktiv 1999/45/EC med senere ændringer.

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om sundhedsvirkninger og symptomer.

Forsøg IKKE at fremkalde opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Giv aldrig
en bevidstløs person noget gennem munden. Søg straks lægebehandling.

Hudkontakt Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder Vand. Vask beklædning, før det
genbruges. Rengør skoene meget grundigt, før de bruges igen. Søg straks lægebehandling.

4.

Førstehjælpsforanstaltninger
Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft. Hvis der ikke er nogen vejrtrækning, giv
kunstigt åndedræt. Giv ilt, hvis der er åndedrætsproblemer. Søg straks lægebehandling.

Indtagelse

Indånding :

:

:

Førstehjælpsforanstaltninger
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Databladet er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv
91/155/EF, som ændret ved diretiv 2001/58/EF

Hvis man får stoffet i øjnene, skylles øjnene straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg
straks lægebehandling.

Øjenkontakt :

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om sundhedsvirkninger og symptomer.

Brandbekæmpelse5.

Ikke mulig.
Farlige produkter, der
nedbrydes ved varme

Særlige eksponeringsfarer

Disse produkter er carbonoxider (CO, CO2).

Ingen speciel fare.

Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, luf ttilført
åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv tryk-tilstand.

Særlige personlige værnemidler,
som skal bæres af
brandmandskabet

Brug et slukningsmiddel, der er egnet for omgivende brande.Slukkemiddel :
:

:

:

Personlige forholdsregler

Såfremt der ikke er redningsmandskab til stede, skal det spildte materiale afgrænses. Ved
mindre lækager anvend et absorberingsmiddel (jord kan anvendes, hvis andet passende
materiale ikke er til rådighed), materialet opsamles i en forseglet, væsketæt beholder til
bortskaffelse. For store udslip inddæm det spildte stof, eller hold på stoffet på anden vis for at
forhindre, at det løber ud i et vandløb. Anbring spildt materiale i en egnet beholder til
bortskaffelse.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Bemærk: Se sektion 8 vedr. personligt beskyttelsesudstyr og sektion 13 vedr. bortskaffelse af affald.

: Tilkald straks redningsmandskab. Hold uvedkomne personer væk. Brug egnet værneudstyr
(Punkt 8).
Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og
kloakker.

Miljømæssige
forsigtighedsforanstaltninger
Rengøringsmetoder :

:

Håndtering

Håndtering og opbevaring

Opbevaring

7.

Få det ikke i øjnene, på huden eller på tøjet. Beholderen skal holdes tæt lukket. Må kun
anvendes på et godt ventileret sted. Indånd ikke dampe eller tåge. Vask omhyggeligt efter
håndtering.

Emballagematerialer
Brug oprindelig beholder.

Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevar beholderen på et køligt sted med god ventilation.

:

:

:

Anbefalet
Ikke anvendelig.Dansk brandklasse :

:

Navn på indholdsstof Grænseværdier

Grænseværdier for eksponering

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Danmark

Der kræves ingen speciel ventilation.Foranstaltninger til kontrol af
erhvervsmæssig eksponering

:
Eksponeringskontrol
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Håndværn

Åndedrætsværn er ikke påkrævet, når produktet bruges under normale og tilsigtede
betingelser.

Butylgummihandsker. Gennemtrænge gang = 8 timer :(5 mm)

beskyttelsesbrillerØjenværn

Åndedrætsværn :

:

:

Beskyttelse baseret på MAL : Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder følgende
bestemmelser for personlige værnemidler:

Almindeligt: Ved alt arbe j de som kan indebære t i lsmudsning ska l handsker
anvendes.Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker
tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod hudkontakt
med produktet.Ansigtsskærm skal anvendes ved stænkende arbejde hvis helmaske ej
anbefales. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse falder i så fald bort.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er tilbageslag, skal der anvendes åndedrætsværn og
ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt som anbefalet eller instrueret.

Kodenummer 1993: 00-4
Anvendelse: Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o. lign. for for- og efterbehandling i
sprøjteboks hvor operatøren er udenfor sprøjtezonen og ved modsvarende arbejde i nye*
anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse hvor operatøren er i
sprøjtezonen. Ved Sprøjtning i nye* bokse og kabiner med pistol uden aerosoldannelse. Ved
sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse hvis operatøren er udenfor sprøjtezonen. Ved
driftsstop, rensning og reparation af lukket anlæg, sprøjteboks eller kabine hvis der er risiko for
kontakt med våd maling eller organiske opløsningsmidler. Ved sprøj tning uden
aerosoldannelse i eksisterende* anlæg af typen kombikabiner, sprøjtekabiner og sprøjtebokse
hvis operatøren er i sprøjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og
efterbehandling i kabine eller bokse af typen eksisterende* anlæg hvis operatøren er i
sprøjtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling
udenfor lukket anlæg, sprøjteboks eller sprøjtekabine.

- Beskyttelsesdragt skal anvendes.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks hvor operatøren er i
sprøjtezonen og ved sprøjtning udenfor lukket anlæg, kabine eller boks.

- Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt og hætte skal anvendes.

Tørring: Elementer til tørring/tørreovne som midlertidigt er placeret f. eks. i en reolvogn, skal
være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde emner ikke passerer
arbejderes indåndingszone.

Polering: Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes. Ved
maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller.Arbejdshandsker skal altid anvendes.

N.B. Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

*Se regler.

Hudværn Arbejdsuniform eller laboratoriekittel.:

:
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Fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand

Relativ massefylde
Opløselighed

Væske.

1.04 g/cm3 (20°C / 68°F)
Letopløseligt i varmt vand.
Opløselig i koldt vand.

Karakteristisk.Lugt

pH

Klar Rød. (Mørkt.)Farve

Flammepunkt Ikke mulig.

Ikke mulig.
Ikke anvendelig.Brændbarhed (fast, luftart)

9.

1.6 (Konc. (% w/w): 100) [Sur.]

Eksplosionsegenskaber

:

:
:

:
:

:

:
:

:
Ikke mulig.Oxiderende egenskaber :

Generel information
Udseende

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Andre oplysninger

Kogepunkt : Den lavest kendte værdi er 100°C (212°F) (Vand).

Smeltepunkt : Kan begynde at størkne ved 72 til 80°C (161.6 til 176°F) baseret på data for: Glykol syre.
Vægtet gennemsnit: 8.71°C (47.7°F)

Farlige nedbrydningsprodukter

Forhold der skal undgås Stabil ved anbefalet opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).

Stabilitet og reaktivitet

Disse produkter er carbonoxider (CO, CO2).

Produktet er stabilt.Stabilitet

10.

Reagerer med alkalier.

:

:

:
Materialer der skal undgås :

Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Indtagelse

Indånding Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

11.

Tegn/symptomer på overeksponering

:
:

Gluconsyre, d- LD50 2000 mg/kg Oral Rotte
Navn på indholdsstof

Akut giftighed
Test Resultat Vej Arter

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.Carcinogenicitet :
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.Mutagenicitet :
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.Reproduktionstoksicitet :

Potentielle akutte sundhedsvirkninger
Indånding : Ætsende for åndedrætssystemet.

Kan forårsage ætsningsskader i mund, hals og mave.:Indtagelse
Hudkontakt : Ætsende for huden.

Ætsende for øjnene.:Øjenkontakt
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Hud Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.:
Andre negative virkninger Ikke mulig.:

Miljøoplysninger12.
Andre negative virkninger Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Bortskaffelse13.

Ikke anvendelig.:Affaldsklassificering
Ikke mulig.:
Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affaldFarligt Affald :

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Undgå
spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.
Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver tid
overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle
regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.

:Metoder til bortskaffelse

ADR/RID klasse

14.

Internationale transportregler

UN 3265, "dangerous
goods in limited quantities
of class 8", III, ADR
(Glykol syre.)

8 III

8

Transportoplysninger

8UN 3265, "dangerous
goods in limited quantities
of class 8", III, ADNR
(Glykol syre.)

III

8

3265

Oplysninger om
regulering

UN-nummer Korrekt forsendelsesnavn Klasse Pakkegruppe Etiket Yderligere
oplysninger

3265

ADN-Klasse

Fareidentifikationsnummer

80

Mængde, der
skal
rapporteres
12

Bemærkninger
Limited quantity
for upto 3 litre
inner packing
Else; UN 3265,
CORROSIVE
LIQUID,
ACIDIC,
ORGANIC,
N.O.S., (Glycolic
acid, mixture),
class 8, III, ADR

RQ
(anmeldningspligtig
mængde) ADN
12

Bemærkninger
Limited quantity
for upto 3 litre
inner packing
Else; UN 3265,
CORROSIVE
LIQUID,
ACIDIC,
ORGANIC,
N.O.S., (Glycolic
acid, mixture),
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IMDG klasse "dangerous goods in
limited quantities of class
8", UN 3265, PG III
(Glykol syre.)

8 III

8

"dangerous goods in
limited quantities of class
8", UN 3265, PG III
(Glykol syre.)

3265IATA-DGR klasse

8

8 III

3265

class 8, III,
ADNR

Nødsituationsskemaer
(EmS)
F-A, S-B

Mængde, der
skal
rapporteres
12

Bemærkninger
Limited quantity
for upto 1 litre
inner packing
Else;
CORROSIVE
LIQUID,
ACIDIC,
ORGANIC,
N.O.S.,
(Glycoloic Acid,
11 %, mixture),
class 8, UN
3265, PG III

-

Oplysninger om regulering15.

Sikkerhedssætninger S1/2- Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
S26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S27/28- Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store
mængder Vand.
S36/37/39- Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
S45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig;
vis etiketten, hvis det er muligt.
S64- Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevisthed).

R34- Ætsningsfare.

Faresymbol(er)
EU-regler

Indeholder

Børnesikker lukning Ja, anvendelig.
Følbar mærkning Ja, anvendelig.

Andre EU-regler

:

:
:

:

:
:

Anvendelsesområde Klassificering og mærkning er foretaget i overensstemmelse med EU-direktiverne
67/548/EØF, 1999/45/EF, inklusive ændringer og påtænkte anvendelser.
- Forbrugeranvendelser.

:

Ætsende

Glykol syre 201-180-5

Risikosætninger

Andre EU-regler : Ikke mulig.
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Nationale regler
Danmark

Faresymbol(er)

Risikosætninger

:

:

32089091EU Statistisk Klassifikation
(Tarifkode)

:

Kodenummer 1993 00-4:

Sikkerhedssætninger : S1/2- Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
S26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S27/28- Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store
mængder Vand.
S36/37/39- Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
S45- Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig;
vis etiketten, hvis det er muligt.
S64- Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevisthed).

Ætsende

Indeholder :

Danmark –
Anvendelsesbegrænsninger

Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jvnf. Arbejdsministeriets
bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

:

Ikke anvendelig.Bekendtgørelse Nr. 571 om
aerosol

:

Glykol syre. 201-18-05

R34 - Ætsningsfare.

under 5%: nonioniske overfladeaktive stoffer.:Oplysninger om
identifikation af
indholdsstoffer

Andre oplysninger

19-10-2005.
Historik

16.

Udskrivsdato
Udgivelsesdato

Version

19-10-2005.

Bemærkning til læseren

5.03
Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering.

:

:

:
:

:

:

Bekræftet af T. Rutgers.

Den fulde ordlyd af R-sætninger
omtalt i afsnit 2 og 3 - Danmark

Den fulde ordlyd af
klassificeringerne omtalt i afsnit
2 og 3 - Danmark

R22- Farlig ved indtagelse.
R34- Ætsningsfare.
R36- Irriterer øjnene.
C - Ætsende
Xn - Sundhedsskadelig
Xi - Lokalirriterende

Så vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennævnte leverandør eller nogen af dennes
underleverandører påtage sig nogen form for ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de her indeholdte oplysninger.
Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgøre, om et givent materiale er velegnet til formålet. Alle materialer kan udgøre ukendte
farer og bør anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der
findes.
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