
LOKRING - den rene og kolde rørsamling

Loddearbejde under traditionel samling og reparation af 

kølesystemer medfører mange faremomenter.

Der er stor fare for brandskader, og brændt maling, olie og 

isoleringsmateriale forurener miljøet.

Kølemidlet nedbrydes til giftige opløsningsmidler, der er 

stærkt koroderende på rørledninger og anlæg.

Loddemiddel og nedbrydningsprodukter forurener og bela-

ster både miljøet og kølesystemet.

I modsætning hertil er samling af rør med LOKRING koblin-

ger både let, uden miljøpåvirkninger og ufarligt.

 - Ingen fare for brandskader og følger heraf.

 - Ingen beskadigelse af rør og anlægsdele.

 - Ingen miljøbelastende og giftige nedbrydningsprodukter.

 - Ingen forurening eller belastning af kølesystemet.

LOKRING >< lodning

En LOKRING kobling til samling af 2 rørstykker består af 2 

LOKRINGe og en rørformet samlingsstuds.

LOKRING koblinger findes i 2 typer: type 00 til hushold-

ningskøl og type 50 til samlinge under større belastning 

f.eks. i R410A anlæg.

LOKRING koblinger leveres formonterede klar til brug, dog 

skal type 50 monteres med ekstra indvendige LOKIN bøs-

ninge.

Ved montage skubbes de 2 LOKRINGe ind over studsen.

Presset fra ringene gør studsens diameter mindre, og der 

dannes en hermetisk tæt metal/metalpakning meller stud-

sen og rørenderne.

Reduktionen af rørets diameter er så lille, at der ikke opstår 

noget måleligt trykfald.

Presset mellem rør, studs og LOKRING vil holde samlin-

gen tæt i en elastisk opspænding i hele dens levetid.

Montage 
1. Før samling med en LOKRING kobling 

rengøres de rørender, der skal forbindes 

grundigt med ståluld eller fint smergellær-

red. 

Rengør kun i omdrejningsretningen for at undgå ridser på 

langs.

2. LOKPREP påføres rørenderne udvendigt.

2a. Ved koblinger type 50 indføres desuden en LOKIN bøs-

ning i hver rørende. Der må IKKE påføres LOKPREP mel-

lem bøsning og rør.

3. De forberedte rørender indføres til anslag i studsen, og 

LOKPREPen fordeles ved at dreje studsen 360° i forhold 

til røret.

4. Med montagetangen trykkes LOKRINGene ind over 

studsen til anslag.

LOKRING koblinge type 00 samles i en arbejdsgang, kob-

linge type 50 samles hver halvdel for sig.

Forbindelsen kan anvendes efter 2 - 3 minutter.

LOKRING - til alle rørsamlinger af aluminium, kobber og stål.

Funktion og anvendelse af LOKPREP
Til forsegling af eventuelle ridser og andre ujævnheder skal rørenderne påføres den anaerobt hærdende flydende pak-

ning LOKPREP. LOKPREP fylder eventuelle hulrum ud, indeslutter dem ved montagen og hærder derefter anaerobt.

LOKPREP fungerer som pakning ikke som lim.

Der findes 2 typer LOKPREP. LOKPREP LT til brug ved omgivelsestemperaturer generelt under 30 °C (varmepumper/

klimaanlæg), og LOKPREP 65 til brug ved omgivelsestemperaturer generelt over 25 °C (alm. husholdningskøl).

LOKRING type 00                                                             LOKRING type 50

Hvad er en LOKRING kobling, og hvordan virker det?
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