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Fare 

 
 
PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
 
 Produktidentifikation 
 
  Handelsnavn : R290 Propan 
  Kemikaliets navn : Propan 
    CAS-nr. :000074-98-6 
    EF-nr. :200-827-9 
    Indeksnr. :601-003-00-5 
  Kemisk formel : C3H8 
  Registreringsnummer. : Registreringstidsfristen er ikke udløbet. 
  Anvendelser : Industrielt og professionelt. Foretag risikovurdering før brug. 
  Firmaets identifikation : Frigostar LTD 
    211, Valley Road 
    B’kara 
    BKR10 - Malta 
  Nødtelefon : 01675 42695 
 

PUNKT 2. Fareidentifikation 
 
 Klassificering af stoffet eller blandingen 
 
  Fareklasse og kategorikode regulering EC 1272/2008 (CLP) 
  • Fysiske risici : Brandfarlige gasser - Kategori 1 - Fare (H220) 
    Gasser under tryk - Fordråbede gasser - Advarsel (H280) 
  Klassificering EC 67/548 eller EC 1999/45 :  F+; R12 
 
 Mærkningselementer 
 
  Regulering af etikettering EC 1272/2008 (CLP) 
  • Farepiktogrammer 

    
 
  • Farepiktogrambetegnelse : GHS02 - GHS04 
  • Signalord : Fare 
  • Risikosætningerne : H220 - Yderst brandfarlig gas. 
   : H280 - Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. 
  • Sikkerhedssætninger 
     - Forebyggelse : P210 - Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning 

forbudt. 
     - Reaktion : P377 - Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at 

stoppe lækagen. 
   : P381 - Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. 
     - Opbevaring : : P403 - Opbevares på et godt ventileret sted. 
  Mærkning EC 67/548 eller EC 1999/45 
  Symbol(er) 

    
 
   : F+ : Yderst brandfarlige 
  R-Sætning(er) : R12 : Yderst brandfarlig. 
  S-Sætning(er) : S9 : Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. 
     S16 : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. 
 
 Andre farer : Ingen. 
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PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 
 Stof / blanding : Stof. 
 

 Stoffets navn                Indhold                 CAS-nr.                 EF-nr.             Indeksnr.                 Klassificering 
 Propan             :              100 %                   74-98-6              200-827-9        601-003-00-5               2 F+; R12 
                                                                                                                                                                     ---------------------------------- 
                                                                                                                                                                      Flam. Gas 1 (H220) 
                                                                                                                                                                      Liq. Gas (H280) 
 
 Indeholder ingen andre bestanddele eller forureninger med indflydelse på klassificeringen. 
  Note 1: Medtaget i Bilag lV / V REACH, fritaget for registrering. 
  Note 2: Registreringstidsfristen er ikke udløbet. 
  Komplet tekst af R-sætninger se afsnit 16. 

 
PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger 
 
 Førstehjælpsforanstaltninger 
 - Indånding : Høje koncentrationer kan forårsage kvælning. Symptomerne omfatter evt. 

svigtende lemmer/ bevidsthed, uden at ofret bemærker det. 
    Lave koncentrationer virker bedøvende. Symptomerne omfatter svimmelhed, 

hovedpine, kvalme og mangelfuld koordinationsevne. 
   : Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt ofret til et ikke-forurenet område. 

Hold ofret varmt og i ro. Tilkald læge. Giv kunstigt åndedræt ved ophørt 
vejrtrækning. 

 - Hud/øjenkontakt : Ved spild af flydende -- skyl med vand i mindst 15 minutter. 
 - Indtagelse  : Indtagelse skønnes ikke relevant. 
 

PUNKT 5. Brandbekæmpelse 
 
 Særlige risici : Hvis flaskerne udsættes for brand, kan de eksplodere. 
 Farlige forbrændingsprodukter : Ufuldstændig forbrænding kan danne carbonmonoxid (kulilte). 
 Slukningsmidler 
    - Egnede slukningsmedier : Alle kendte slukningsmedier kan benyttes. 
 Særlige forholdsregler : Luk for gassen, hvis det er muligt. 
    Gå væk fra beholderen og køl med vandstråle fra en sikker position. 
    Brændende gasudslip må kun slukkes i nødsfald af hensyn til risikoen for 

gaseksplosion. 
    Sluk alle øvrige brande. 
 Særligt beskyttelsesudstyr til brandfolk : Benyt luftforsynet åndedrætværn i lukkede rum. 

 
PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 
 Personlige sikkerhedsforanstaltninger : Benyt luftforsynet åndedrætværn ved indtrængen, medmindre luften er 

konstateret ufarlig. 
    Evakuer området. 
    Sørg for tilstrækkelig luftventilation. 
    Fjern tændkilder. 
 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forsøg at stoppe udslippet. 
    Bloker adgangen til kloakledninger, kældre og udgravninger m.v., hvor farlig 

ophobning kan forekomme. 
    Ventiler området. 
 

PUNKT 7. Håndtering og opbevaring 
 
 Forholdsregler for sikker håndtering : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. 
    Undgå, at vand suges ind i flasken. 
    Spul systemet fri for luft, før gassen tilføres. 
    Undgå returløb i flasken. 
    Anvend kun veldefineret udstyr, egnet til produktet ved dettes tryk og 

temperatur. Spørg leverandøren, hvis du er i tvivl. 
    Holdes væk fra tændkilder, herunder elektrostatiske udladninger. 
    Henvis til leverandørens flaskehåndteringsforskrifter. 
 Betingelser for sikker opbevaring : Opbevares adskilt fra brandnærende gasser og stoffer.  
    Hold flasketemperaturen under 50°C og opbevar flask en på et godt ventileret 

sted. 
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PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 
  Personlig værnemiddel : Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning 
    Rygning forbudt under håndtering 
 Erhvervsmæssige eksponeringsgrænseværdier 
   : Propan : GV-Danmark-8h-[ppm] : 1000 

 
PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber 
 
 Fysisk tilstand ved 20°C : Gas. 
 Farve : Farveløs. 
 Lugt : Sødlig. Ringe advarselsegenskaber ved lav koncentration. 
    Lugtstof tilsættes ofte. 
 Massefylde [g/mol] : 44 
 Smeltepunkt [°C] : -188 
 Kogepunkt [°C] : -42,1 
 Kritisk temperatur [°C] : 97 
 Damptryk [20°C] : 8,3 bar 
 Relativ massefylde, gasformigt (luft= 1) : 1,5 
 Relativ massefylde, flydende (vand=1) : 0,58 
 Opløselighed i vand [mg/l] : 75 
 Eksplosionsgrænser : 1,7 til 10,8 
 Selvantændelsestemperatur [°C] : 470 
 Andre data : Dampene er tungere end luft og kan ophobes i lavtliggende eller afgrænsede 

områder. 
 

PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet 
 
 Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen. 
 Materialer, der skal undgås : Danner eksplosive blandinger med luft. Reagerer voldsomt med 

iltningsmidler. Luft, Oxidationsmiddel. 
 Forhold, der skal undgås : Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. - Rygning forbudt. 
 

PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger 
 
 Toksikologiske oplysninger : Ingen kendte toksikologiske effekter fra dette produkt. 
 

PUNKT 12. Miljøoplysninger 
 
 Oplysninger om miljøpåvirkninger : Ingen kendte miljøpåvirkninger fra dette produkt. 
 

PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse 
 
 Generelt : Bortled ikke på steder med risiko for dannelsen af eksplosive blandinger med 

luft. Restgas bør passere en passende brænder med flammespærre. 
    Bortled ikke til steder, hvor ophobning kan være farlig. 
    Kontakt producenten, hvis vejledning behøves. 
 

PUNKT 14. Transportoplysninger 
 
 UN-nummer : UN 2037 
 
 - ADR, IMDG, IATA-mærkning 

       
   : 2.1 : brandfarlige gasser. Packed in Limited Quantities 
 
 Land transport (ADR/RID) 
  Farenummer : 23 
  UN-forsendelsesbetegnelse : Beholdere, små indeholdende gas (Gasdåser) 
  Transportfareklasse(r) : 2 
  ARD/RID klassifikationskode  : 5 F 
  Pakkeinstruktion(er) : P003 
  Tunnelrestriktioner : (D) 
 
 Sø transport  
  IMO - IMDG mærkning 
  UN-forsendelsesbetegnelse : Beholdere, små indeholdende gas (Gasdåser) 
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PUNKT 14. Transportoplysninger (fortsat) 
 
  Klasse : 2.1 
  IMO forsendelsesgruppe : - 
  Nødplan (EmS) - Brand  : F-D 
  Nødplan (EmS) - Lækage  : S-U 
  Pakkeinstruktion(er)  : P003 
 
 Lufttransport 
  (ICAO / IATA) 
  UN-forsendelsesbetegnelse : Gasdåser 
  Klasse : 2.1 
  Passager- og fragtfly : Pkg. Inst.: 203; Max. Net Qty/Pkg: 1 kg 
  - limited quantity : Pkg. Inst.: Y203; Max. Net Qty/Pkg: 1 kg 
  Fragtfly : Pkg. Inst.: 203; Max. Net Qty/Pkg: 15 kg 
 
Undgå transport med køretøjer, hvor ladet ikke er adskilt fra førerhuset. 
Sørg for, at chaufføren kender risikoen ved lasten og forholdsreglerne i tilfælde af en nødsituation eller et uheld. 
Forinden transport: 
 - Sørg for at beholderne er fastspændte. 
 - Flaskeventilen er lukket og tæt. 
 - evt. ventilmuffe eller -prop er korrekt monteret. 
 - evt. flaskehætte er korrekt monteret. 
 - Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
 

PUNKT 15. Oplysninger om regulering 
 
 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for  : Overhold alle nationale/lokale forskrifter. 
 stoffet eller blandingen med hensyn til  
 sikkerhed, sundhed og miljø 
 
 Seveso regulation 96/82/EC : Medtaget 
 

PUNKT 16. Andre oplysninger 
 
 Sørg for, at operatøren er klar over brandrisikoen. 
 Kontakt med flydende gas kan forårsage frostskader. 
 Kvælningsfaren, som ofte overses, skal indskærpes operatøren under uddannelsen. 
 Liste med fuld tekst R-sætninger i sektion 3 : R12 : Yderst brandfarlig. 
 
Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med gældende Europæisk lovgivning. 
ANSVARSFRALÆGGELSE : Selv om der er lagt et grundigt forarbejde i udarbejdelsen af dette dokument, 

kan intet ansvar for skader som følge af dets brug accepteres. Før dette 
produkt anvendes i en ny proces eller eksperiment, bør en grundig materiale 
kompatibilitet og sikkerhed undersøgelse gennemføres. 

 
Slut på dokumentet 


