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Sikkerhedsdatablad 91/155/EF

for kemiske stoffer og fremstilling
Krempl Silikon-Spray (Tridan varenr. 310110)

Udgave: 1. juni 1999 Revideret: 15.12.1997

01: Stof-/tilberedelses- og firmabetegnelse
Handelsnavn: Krempl Silikon-spray
Producent: Hans Krempl Haustechnik

Im- und Export GmbH
August-Horch-Strasse 14,
D-56070 Koblenz

Telf: +49 0261 8909-0
Fax: +49 0261 83074
Nødtelf: +49 0261 8909-0

02. Sammensætning/indholdsangivelse
Kemisk sammensætning: Bindemiddelbasis:polydimethylsiloxan, Opløsningsmid-

ler: ketoner, aromastoffer, Drivgas: propan/butan
Farlige indholdsstoffer:

CAS-nr. Betegnelse Vægt % Symbol R-koder
74-96-6/106/97-8 Propan/butan 65-73 F + R 12
64742-69-0 Specialbenzin 15-23 F R 11

03. Potentielle farer
Farebetegnelse:  Yderst brandfarlig
Særlige farehenvisninger for mennesker og miljø:  Produktet er vand-

forurenende. Ekspanderende flydende gas forårsager stærk køling hhv. for-
trænger luftens ilt.
Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

04. Foranstaltninger ved førstehjælp
Generelle henvisninger:  Få tilskadekommende væk fra farezonen. Ved forekomst

af symptomer el. i tvivlstilfælde –søg lægehjælp.
Ved indånding:  Få tilskadekommende væk fra farezonen. Sørg for frisk luft. Ved

uregelmæssig åndedræt/åndedrætsophør – giv kunstigt åndedræt.
Ved øjenkontakt:  Ved øjenkontakt skylles omhyggeligt med vand (10-15 min.)
Ved hudkontakt: Ved hudkontakt afvaskes huden omgående med rigeligt vand og

sæbe.
Ved indtagelse: Fremprovoker ikke opkastning – søg lægehjælp omgående.

05. Foranstaltninger til brandbekæmpelse
Slukningsmidler: Sand, CO2-skum, slukningspulver.
Af sikkerhedsgrunde uegnede slukningsmidler: Vand
Særlig fare fra stoffet selv el. dets fremstilling, det forbrændingsprodukter el.

opståede gasser: Under bestemmte brandbetingelser kan der ikke udelukkes
spor af giftige stoffer.

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse:  Undgå indånding af
brandgasser i givet fald anvend åndedrætsværn.

Yderligere henvisninger: Trykbeholdere kan eksplodere ved kontakt med åbne
flammer el. varmestråling
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06. Foranstaltninger ved utilsigtet spild
Personrelaterede forsigtighedsforanstaltninger: Hold antændingskilder på af-

stand - sørg for tilstrækkelig ventilation
Overhold de almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med kemika-
lier.

Miljømæssige foranstaltninger: Opsamles med væskebindende materiale og bort-
skaffes iht. myndighedskrav.
Må ikke komme i kontakt med afløbssystemet.

Metoder til rengøring/opsamling: Opsamles mekanisk - spild begrænses med
ikke-brændbart væskesugende middel (fx sand, jord, kieselgur, vermiculit). Det
opsamlede materiale bortskaffes iht. myndigheds-krav i dertil egnede beholdere.

Yderligere henvisninger: Da dette produkt har et meget lavt flammepunkt, udgør
spildt og udløbet stof en stor brand- og eksplosionfare. Udløbet stof udvikler
større mængder brandbare dampe. Disse er tungere end luft og breder sig langs
med gulvet og kan komme i kontakt med fjernede tændingskilder. Inddæm stof-
fet og lad gassen fordampe.

07. Håndtering og opbevaring
Henvisninger til sikker omgang: Undgå al kontakt med produktet. Kontakt med

væsken kan resultere i hudirritation el. forfrysninger. Produktet skal kun håndte-
res i et godt ventileret rum i sikker afstand fra tændingskilder. Undgå gnistdan-
nelse.

Henvisninger til brand- og eksplosionsbeskyttelse: Sørg for foranstaltninger
mod statisk elektricitet. Holdes på afstand af tændingskilder. Rygning forbudt.
Holdes på afstand af tændingskilder og sørg for god ventilation.
Tændingskilder: G2
Brandklasse: C

Krav til lagerrum og beholdere: Ungå opvarmning over 50°C. Ventiler lagerrum.
De elektriske installation skal overholde normerne for eksplosionsbeskyttelse.
Gulve skal være elektrisk ledende.

Henvisninger til fællesopbevaring: Må ikke opbevares sammen med alkaliske
stoffer og oxideringsmidler. Må ikke opbevares sammen med brændbare stoffer,
ruduktionsmidler (fx amin), syre, ludprodukter, tung-metalforbindelser (fx cyklo-
tron, tørstoffer, metalsæber).

Yderligere data til opbevaringsbetingelser:
Lagerklasse (CEA): HF
Lagerklasse (VCI): 2A

08. Eksponeringsbegrænsning og personlig beskyttelsesudstyr
Yderligere henvisninger til udformning af tekniske anlæg: Sørg for god ventila-

tion. Dette kan opnås vha. lokal udsugning el. almindelig afgangsluft. Er dette
ikke tilstrækkeligt til at holde koncentrationen for opløsningsmiddeldampene un-
der MAK-grænseværdierne, skal bæres et egnet åndedrætsværn.

Bestanddele med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:
Butan CAS: 106-97-8
Specifikation : MAK
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Værdi: 1000,00 ppm  /  2350,00 mg/cbm
Spidsbegrænsning: IV
Niveau: 10/93

Propan CAS: 74-98-6
Specifikation: MAK
Værdi: 1000,00 ppm / 1800,00 mg/cbm
Spidsbegrænsning: IV
Niveau: 10/93

n-hexanfattig specialbenzin CAS: 64742-699-0
Specifikation: MAK
Værdi: ingen fastlagt værdi
Spidsbegrænsning: III
Niveau: 10/93

Personlig beskyttelsesudstyr:
Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger: Overhold de alminde-
lige sikkerhedsforanstaltninger ved omgang med kemikalier. Ved arbejdet må
der ikke spises og drikkes. Rygning forbudt. Må ikke komme i kontakt med drik-
kevarer, nærings- og fødemidler.
Åndedrætsværn: Åndedrætsværn ved sprøjtearbejde. Dampe må ikke
indåndes.
Øjenbeskyttelse: Brug beskryttelsesbriller
Håndbeskyttelse: Undgå kontakt med hud og slimhinder. Brug beskyttelses-
handsker

09. Fysiske og kemiske egenskaber
Produktbeskrivelse:

Form: aerosol
Farve: farveløs
Lugt: som opløsningsmiddel

Sikkerhedsrelevante data:
Kogepunkt ( °°°°°C): ( ) ikke anvendelig
Flammepunkt ( °°°°°C) (21°C ) ikke anvendelig
Antændingstemperatur: >490 °C sprøjtetåge
Nedre/øvre eksplosionsgrænse: 1,5 Vol%/ 9,5 Vol%
Damptryk: (20°C) 3-4 bar
Tæthed: (20°C) 0,592 g/ml
Viskositet: (20°C) ikke anvendelig
Separationsprøve/opløsningsmiddel: (20°C)

10. Stabilitet og reaktivitet
Termisk nedbrydning: Ingen ved forskriftsmæssig anvendelse
Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen ved forskriftsmæssig anvendelse
Farlige reaktioner: Ved temperaturer over 50°C eksplosionsfare for dåser
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11. Toksikologisk data
Indånding af en koncentration på 1 Vol% gas i luften har en let narkotiserende
virkning. Blandinger med 10 Vol% kan efter ca. 10 min. fremkalde svimmelhed.
Høje gas-koncentrationer medfører en kvælende virkning.

12. Økologisk data
Må ikke komme i forbindelse med afløbssystemet el. offentlige lossepladser,
bortskaffes under hensyntagen til lokale myndighedskrav.

13. Henvisninger til bortskaffelse
Stof/fremstilling:

Anbefaling: Kan under hensyntagen til lokale myndighedskrav destrueres i et
egnet forbrændingsanlæg.

Bortskaffelse/urengjort emballage:
Anbefaling: Tomme dåser må ikke kastes væk el. skrottes. Bortskaffes iht.
myndighedskrav.

14. Transport-data
Landtransport ADR/RID og GGVS/GGVE:

Klasificering
GGVS/GGVE: klasse 2 ciffer 5 bogstav F
RID/ADR: klasse 2 ciffer 5 bogstav F
Kemlertal: 33
Fareudløser: propan/butan
Emballage:
Fareseddel: 3

Søtransport IMGD/GGVSee:
Klasificering
IMGD-kode: 2.1
UN-nr.: 1950 MarPol: -
MFAG-tavle: 311 EmS-nr: 2-13
Fareudløser: propan/butan
Emballage: emballagegruppe II
Fareseddel: 3

Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:
Klasificering
ICAO-IATA-klasse: 2.1
Un-nr.: 1950
Fareudløser: propan/butan
Emballage: emballagegruppe II
Fareseddel: 3

15. Bestemmelser
Mærkning iht. EFs retningslinjer:

Kendingsbogstav/-er og farebetegnelse/-r for produktet:
F+ yderst brandfarlig
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Farebestemmende komponent/-er til etiketter: Udgår da der ikke er sundheds-
skadelige indholdsstoffer iht. GestoffV

R-koder:
11 let antændelig
12 yderst brandfarlig

S-koder:
51: Må kun anvendes sammen med god ventilation
16: Holdes på afstand af antændingskilder – Rygning forbudt
23: Indånd ikke gasser/røg/dampe/aerosoldampe
38: Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn
29: Må ikke komme i kontakt med afløbssystemet.
1/2: Opbevares und lås og lukke og utilgængeligt for børn

Yderligere henvisninger: Beholder er under tryk. Beskyt mod sollys og må ikke ud-
sættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, når den er
tom. Må ikke sprøjtes mod åben ild eller glødende legemer.

Nationale bestemmelser: Klassificering iht. VbF: udgår
Teknisk vejledning til renholdelse af luften:

Klasse Σ-organisk Σ-uorganisk Σ-kræftfremkaldende
I 0,00%
II 0,00%
III 96,00%

Vandfareklasse:
WGK:  2 placering iht. VCI

16. Øvrig data
Disse data er baseret på vores nuværende viden. De skal imidlertid ikke udgøre
en garanti for nogen specifikke produktegenskaber og skal ikke danne et gyldigt
kontraktmæssigt retsforhold.


