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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Flydende afkalkning til elkedler, kaffemaskiner og dampovne

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
Produktet er bestemt for den private slutbruger.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent
Virksomhed: Bavariapool Thomas Emmerichs GmbH
Gade: Gewerbering 11
By: D-82140 Olching
Telefon: +49 (0)8142 /44504 -0 Telefax: +49 (0)8142 / 44504 - 10
E-mail: info@bavariapool.de
Kontaktperson: Herr Emmerichs
Informationsgivende afdeling: Labor
Leverandor
Virksomhed: BSH Hvidevarer A/S
Gade: Telegrafvej 4
By: DK-2750 Ballerup
Telefon: 44 89 88 20
E-mail: BSH.Reservedele@BSHG.com
Internet: www.bsh-group.com
1.4. Nodtelefon: +45 82 12 12 12 - Giftlinjen (Akuthjaelp ved forgiftning - Dagnet rundt)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Maerkningselementer

@vrige rad
uden betydning

2.3. Andre farer
Ingen seerligt naevneveerdige farer.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
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Farlige komponenter
CAS-nr. Kemisk betegnelse Meengde
EF-nr. [Indeksnr. [REACH-nr.
GHS-Klassificering
5329-14-6 sulfamidsyre 1-<5%
226-218-8 |01 6-026-00-0 |01 -2119488633-28
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412
7664-38-2 Fosforsyre 1-<5%
231-633-2 |015-011-00-6 |01-2119485924-24
Met. Corr. 1, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H290 H302 H314

Fuld ordlyd af H- og EUH-saetninger: se punkt 16.

Indholdsmaerkning i henhold til forordning (EF) nr. 648/2004
< 5 % nonioniske overfladeaktive stoffer.

PUNKT 4: Forstehjeaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af ferstehjalpsforanstaltninger

Generelt rad
Tilsmudset tgj skal straks skiftes. Fgr de bergrte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Hvis det indandes
Sarg for frisk luft.

| tilfelde af hudkontakt
Kommer stof pa huden vaskes straks med store masngder vand og saebe.

| tilfelde af gjenkontakt
Ved gjenkontakt skyl omgaende 10 til 15 minutter med rindende vand ved let abnet gjenlag og s@g @jenleege.

Ved indtagelse
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastning. Tilkald straks laege.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen seerligt naevneveerdige farer.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig la2gehjzelp og sarlig behandling er ngdvendig
Elementaerhjaelp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.

5.2. Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der opsta: Svovloxid, Kvaelstofoxid (NOx), Fosforoxider, Ammoniak.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
| tilfeelde af brand: Benyt selvstaendig lukket iltbeholder.

Andre informationer
Brug vandstraletage i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkgling af beholdere.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og ngdprocedurer
Undga kontakt med hud, gjne og tgj. Benyt personbeskyttelsesudstyr.
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6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke kommes i kloakaflgb eller vandlgb.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Bgr opsamles med vaeskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). egnet materiale til
fortynding og neutralisering: Vand.

6.4. Henvisning til andre punkter
Sikker handtering: se punkt 7
Personlige vaernemidler: se punkt 8
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Forhold, der skal undgas: aerosoldannelse. Ma kun bruges pa steder med god ventilation.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Produktet selv kan ikke breende. Seerlige forholdsregler er ikke pakreevet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Egnet materiale til beholdere/udstyr: Polyethan, Materiale, syreresistent.
Uegnet materiale til beholdere/udstyr: Metal.

Information om fzelleslagring
Ma ikke lagres sammen med: Alkali (baser).

7.3. Seerlige anvendelser

Laes brugsanvisningen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenseverdier for luftforurening

CAS-nr. Stof/materiale ppm mg/m? fib/em? Kategori

Kilde

7664-38-2 Phosphorsyre - 1 Gennemsnit 8 h

DNEL/DMEL vardier

CAS-nr. | Stof/materiale

DNEL type Eksponeringsvej Effekt

Veerdi

7664-38-2 | Fosforsyre

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ lokal

2,92 mg/m?

Forbruger DNEL, langvarig inhalativ lokal

0,73 mg/m?

Medarbejder DNEL, langvarig inhalativ systemisk

1 mg/m3
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PNEC vardier

CAS-nr. | Stof/materiale

Delmiljg Veerdi
5329-14-6 | sulfamidsyre

Ferskvand 0,048 mg/l
Havvand 0,0048 mg/l
Ferskvandssediment 0,173 mg/kg
Havvandssediment 0,0173 mg/kg
Mikroorganismer i spildevandsrensningsanlaeg 2 mgl/l

Jord 0,00638 mg/kg

@vrige rad-Kontrolparametre

Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover ngdvendige.

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Der kraeves ingen szerlige forholdsregler.
Hygiejniske foranstaltninger
Undgéa kontakt med hud, gjne og tg;j.
Hudvaern
Der kraeves ingen saerlige forholdsregler.
Andedraetsvaern
Normalt er personlig &ndedraetsbeskyttelse ikke nadvendig.

Foranstaltninger til begraensning afeksponering afmiljoet
Seerlige forholdsregler er ikke pakreevet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: flydende
Farve: farvelg¢s
Lugt: lugtfri

pH-veerdien (ved 20 °C):
Tilstand-a&ndringer
Smeltepunkt:
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Sublimeringstemperatur:
Blgdggrelsespunkt:
Pourpoint:

Flammepunkt:
Antandelighed
fast stof:
gas:
Eksplosive egenskaber
ikke relevant

Laveste Eksplosionsgreenser:
Hojeste Eksplosionsgreenser:

0,8

ikke bestemt
98 °C

ikke bestemt
ikke bestemt
ikke bestemt
ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant

ikke relevant
ikke relevant
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Antzendelsestemperatur:

Selvantendelsestemperatur
fast stof:
gas:

Dekomponeringstemperatur:

Oxiderende egenskaber
Ikke brandfremmende.
Damptryk:
(ved 20 °C)
Relativ massefylde (ved 20 °C):
Veegtfylde:

Vandoplgselighed:
(ved 20 °C)

Oplgselighed i andre oplgsningsmidler

ikke bestemt
Fordelingskoefficient:
Viskositet/dynamisk:
Viskositet/kinematisk:
Udlgbstid:
Dampmassefylde:
Fordampningshastighed:
Separationstest af oplgsningsmidler:
Oplgsningsmiddeldampe:
9.2. Andre oplysninger
Indhold af fast stof:

Korrosionsrate pa stal- eller aluminiumoverflader ved en testtemperatur pa 55 °C < 6,25 mm om aret

ikke relevant

ikke relevant
ikke relevant

ikke bestemt

ikke bestemt

1,036 g/cm?
ikke relevant
blandbar.

ikke bestemt
ikke bestemt

ikke bestemt
ikke bestemt
ikke bestemt

ikke bestemt

Ingen data disponible

Ingen data disponible

ikke bestemt

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Eksoterm reaktion med: Alkali (baser).

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljgtemperatur.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Eksoterm reaktion med: Alkali (baser).

10.4. Forhold, der skal undgas
Reaktion: >

10.5. Materialer, der skal undgas

Produktet udvikler som tynd opl@sning brint ved kontakt med metaller.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand kan der opsta: Svovloxid, Kveelstofoxid (NOx), Fosforoxider, Ammoniak, Gasser/dampe, irriterende

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
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Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j Dose Arter Kilde Metode
5329-14-6 sulfamidsyre
oral LD50 3160 Rotte
mg/kg
7664-38-2 Fosforsyre
oral LD50 1530 Rotte
mg/kg
dermal LD50 2740 Kanin
mg/kg

Irriterende og &etsende virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Sensibiliserende virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
Produktet er en syre. For udledning af spildevand i spildevandsrensningsanlaeget er neutralisering normalt
pakraevet. Efter neutralisering kan der ikke iagttages nogen toksicitet leengere.

CAS-nr. Kemisk betegnelse

Akvatiske toksicitet Dose | [h] ] [d] |Arter Kilde Metode
5329-14-6 sulfamidsyre

Akut fisketoksicitet LC50 70,3 96 h|Pimephales promelas

mg/l

7664-38-2 Fosforsyre

Akut fisketoksicitet LC50 138 mg/l 96 h|Gambusia affinis

Akut EC50 >100 48 h|Daphnia magna (stor

crustaceatoksicitet mg/l vandloppe)

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Steerkt fortyndet oplgsning af en uorganisk syre Uorganisk produkt, kan ikke eliminieres fra vand gennem
biologisk rensningsproces.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen tegn pa bioakkumulationspotentiale.

12.4. Mobilitet i jord
Ved indtraengen i undergrunden er produktet mobilt og kan forurene grundvandet.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifalge REACH, bilag XIII.
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12.6. Andre negative virkninger
intet/ingen

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Destrueres efter geeldende bestemmelser.

Affaldsnummer - overskud
200129 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD,
HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med
undtagelse af 15 01); Detergenter indeholdende farlige stoffer; farligt affald

Affaldsnummer - produktet after brug
200129 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD,
HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med
undtagelse af 15 01); Detergenter indeholdende farlige stoffer; farligt affald

Affaldsnummer - forurenet emballage
150102 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTORRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG
BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat
indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Plastemballage
Bortskaffelse af forurenet emballage
Embalering:

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:

Indenrigsskibstransport (ADN)
14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer:

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse

(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r):

14.4. Emballagegruppe:
Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.

Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
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14.2. UN-forsendelsesbetegnelse Ikke farligt gods ifalge transportbestemmelser.
(UN proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
14.4. Emballagegruppe: Ikke farligt gods ifglge transportbestemmelser.
14.5. Miljefarer
MILJGFARLIGT: nej

14.6. Saerlige forsigtighedsregler for brugeren
| TILFALDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN i tilfaelde af ubehag.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
uden betydning

Andre oplysninger
Korrosionsrate pa stal- eller aluminiumoverflader ved en testtemperatur pa 55 °C < 6,25 mm om aret

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
EU oplysninger om regulering
Anvendelsesrestriktioner (REACH, bilag XVII):
Indskrivning 3: Fosforsyre

National regulativ information
Vandfareklasse (D): 1 - svagt skadeligt for vand
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der gennemfgrtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Relevante H- og EUH-sa&tninger (Nummer og fuld tekst)

H290 Kan setse metaller.

H302 Farlig ved indtagelse.

H314 Forarsager sveere eetsninger af huden og gjenskader.

H315 Forarsager hudirritation.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Yderligere information
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab pa tidspunktet for trykning.
Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det pa dette sikkerhedsdatablad
naevnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke
overfgres pa andre produkter. For sa vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer,
sa kan oplysningerne pé dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overfgres pa det ny materiale, der séledes
er fremkomme.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)

Revidere-nr.: 1,01 DK - DA Trykt dato: 26.10.2020



