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  1. Stof- og tilberedelse samt firmabetegnelse
Produkt: KIM-TEC industrispray til hurtigrengøring
Anvendelse: rengøring
Firma: KIM Jarolim Im- und Export GmbH

Kirschenweg 2, D-97232 Sulzdorf
Tel. +49 9334 978-0

Homepage: http://www.kim-tec.de
e-mail: info@kim-tec.de
Fax: +49 9334 978-111
Tel. i nødstilfælde: +49 9334 978-0

  2. Sammensætning/indholdsangivelse
Bestanddele: EINECS CAS Indhold (%) Symbol / R-koder
Propan/butan 5 - < 15 F+   12
Acetone 200-662-2 67-64-1 10 - <80 F&Xi  11-36-66-67
Kuldioxid 204-696-9 124-38-9 1 - < 5

  3. Potentielle farer
R12: Yderst brandfarlig
R38: Lokalirriterende på huden
R68: Gentagen kontakt kan medføre sprukken og revnet hud.
R67: Dampe kan medføre træthed og fortumlethed.

  4. Førstehjælp
Generelle henvisninger: Tilsmudset beklædning vaskes.
Efter indånding: Sørg for frisk luft. Ved utilpashed søges der lægehjælp.
Ved hudkontakt: Ved hudkontakt vaskes huden rigeligt med vand og sæbe. Ved

vedvarende irritation søges der lægehjælp.
Ved øjenkontakt: Ved øjenkontakt skylles der rigeligt med vand og søg derefter læ-

gehjælp.
Ved indtagelse: Ingen
Henvisninger til læge: Symptomatisk behandling

  5. Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler: kuldioxid, slukningspulver, skum, bred vandstråle.
Uegnet slukningsmiddel: koncentreret vandstråle.
Særlig fare fra stoffet el. selve produktet el. dets forbrændingsprodukter: Fare for

dannelse af toksiske pyrolyseprodukter
Særlig beskyttelsesudstyr v. brandbekæmpelse: Fuld åndedrætsværn anvendes.
Yderligere henvisninger: Udsatte beholdere afkøles med bred vandstråle. Brand-

affald og forurenet slukningsvand skal bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

  6. Utilsiget spild
Personrelaterede forsigtighedsbestemmelser
Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå antændelseskilder.
Miljøbeskyttelse – ikke relvant.
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Metoder v. rengøring/opsamling: Mekanisk opsamling. Det opsamlede materiale
bortskaffes iht. bestemmelserne.

  7. Håndtering og opbevaring
Henvisninger for sikker omgang med produktet: Må kun anvendes i områder med

god ventilation. Anvend opløsningsmiddelbestandige apparater.
Henvisninger til brand- og eksplosionsbeskyttelse: Produktet skal holdes væk fra

antændingskilder – Rygning forbudt. Dampe kan udvikle en eksplosionsdygtig
blanding.

Krav til lagerrum og beholdere: (Yderligere henvisninger se kapitel 15)
Henvisninger til fællesopbevaring: Må ikke opbevares sammen med oxidations-

midler.
Yderligere henvisninger til opbevaringsbetingelser: Skal beskyttes mod opvarmning/

overophedning.

  8. Eksponeringsbegrænsning og personlig beskyttelsesudstyr
Yderligere henvisninger til udformning af de tekniske anlæg.
Bestanddele med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges

Bestanddele: CAS Værdi:
Propan/butan MAK: 1000 ppm 2000
Acetone 67-64-1 MAK: 500 ppm (H,Y,BAT) 2001
Kuldioxid 124-38-9 MAK: 5000 ppm

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn v. høje koncentrationer.
Kortvarende: Filterapparat, Filtertype A.

Håndbeskyttelse: Kunststofhandsker
Øjenbeskyttelse: Beskyttelsesbriller
Kropsbeskyttelse: Anvendes ikke
Generelle forholdsregler til beskyttelse: Undgå øjen- og hudkontakt. Undgå indån-

ding af gasser/dampe/aerosoltåger.
Forholdsregler til hygiejne: Under arbejdet må der ikke indtages mad og drikke, ry-

ges el. pudses næse. Vask hænder før pauser og ved arbejdets ophør. Til fore-
byggende håndbeskyttelse anvendes der et hudbeskyttelsesmiddel.

Begrænsning og overvågning af miljøeksponering:

  9. Fysiske og kemiske egenskaber
Form: Aerosol
Farve: Farveløs
Lugt: Karakteristisk
Ph-værdi: Anvendes ikke
Kogepunkt (C°). -
Flammepunkt: Anvendes ikke
Antændelighed -
Nedre eksplosionsgrænse -
Øvre eksplosionsgrænse -
Brandfremmende Nej
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Damptryk (hPa) - (20°C)
Tæthed (g/cm3) 0,77 (20°C)
Vandopløselighed Delvis blandbar
Fordelingskoefficient
n-oktanol/vand -
Viskositet Anvendes ikke
Relativ damptæthed ift. luft -
Fordampningshastighed -
Smeltepunkt (°C) -
Selvantænding -

10. Stabilitet og reaktivitet
Farlige reaktioner: Reaktioner med oxidationsmidler, udvikling af tændbare blandin-

ger er mulig ifm. luften ved opvarmning over flammepunktet og/el. ved sprøjtning
el. aerosoltåger. Pga. det høje damptryk består der ved stigende temperatur fare
for revner i beholderen.

Farlige affaldsprodukter: Antændelige gasser/dampe.

11. Toksikologisk data
Akut toksicitet LD50: -
Akut dermal toksicitet LD50: -
Akut inhalativ toksicitet LC50: -
Lokalirritation af øjet:
Overfølsomhed/vurdering:
Kronisk toksicitet/vurdering:
Mutation/vurdering:
Reproduktion/toksicitet/vurdering:
Kræftfremkaldende/vurdering:
Praktiske erfaringer: Ingen
Generelle bemærkninger: Der foreligger ingen toksikologiske data. Vurderingen blev

foretaget pba. beregningsmetoden for fremstillings-bestemmelserne (88/379/
EF).

12. Økologisk data
Biologisk nedbrydelig: Anvendes ikke
Fisketoksicitet:
Adfærd i rensningsanlæg: Anvendes ikke
AOX-henvisning: Indeholder ingen farlige bestanddele.
Generelle henvisninger: Der foreligger ingen økologiske data for det samlede pro-

dukt.
Indeholder pba. formlen forbindelser iht. 76/464/EF: Ja

13. Henvisninger til bortskaffelse
Bortskaffelse/produkt: Bortskaffes som farligt affald.

Affaldskode-nr. 160504
Bortskaffelse/urengjort emballage: Ikke-kontamineret emballage kan genbruges.
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Emballage, der ikke kan rengøres, bortskaffes på samme måde som produktet.

14. Transporthenvisninger

14.1 Klassificering iht. ADR
ADR 2 5F (2F)
Varebetegnelse 1950 trykbeholderpakninger 2 5F ADR

(1950 trykbeholderpakninger 2 F ADR)
Påskrift UN 1950 Aerosol
Faktor (ADR 10 011) 3,33
Fare-nr.:

Faremærkat

ADR-Limited Quantities (LQ)-betingelser:
Varebetegnelse: -
Påskrift: UN 1950
Faremærkat: -
Indre emballage, max. 1 l
Ydre emballage, max. 30 kg

14.2 Klassificering iht. IMDG
IMDG-kode Klasse: 2, Pakkegruppe: -
Varebetegnelse: Aerosol, klasse: 2, UN 1950, -
Påskrift: Aerosol UN 1950

Faremærkat:

IMDG-Limited Quantities (LQ)-betingelser:
Varebetegnelse: Aerosol, klasse: 2 UN 1950,-.
Påskrift: Aerosol UN 1950
Faremærkat: -
Indre emballage, max. 1 l
Ydre emballage, max. 30 kg

14.3 Klassificering iht. IATA
IATA-DGR: Klasse: 2.1, Pakkegruppe:
Varebetegnelse: Aerosol, brændbar, klasse: 2.1, UN 1950
Påskrift: Aerosol, brændbar UN 1950

Faremærkat:

15. Bestemmelser
Mærkning
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Iht. EFs retningslinjer er produktet indplaceret og karakteriseret.

Faresymboler

Yderst brandfarlig Lokalirriterende

R12: Yderst brandfarlig
R38: Lokalirriterende på huden
R66: Gentagen kontakt kan medføre sprukken og revnet hud.
R67: Dampe kan forårsage træthed og fortumlethed.
S23,4: Undgå indånding af aerosoltåger
S26: Ved øjenkontakt skylles der omhyggeligt med vand og søg derefter læge.
S35: Affald og beholdere skal bortskaffes på sikker vis.
S51: Må kun anvendes i områder med god ventilation.

Særlige kendetegn for bestemmte fremstillinger: Beholder er under tryk. Beskyttes
mod direkte sol og temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres el. brændes, når
den er tom. Må ikke sprøjtes mod åben ild el. glødende emner. Holdes væk fra
antændelseskilder – rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.

15.1 Nationale bestemmelser (Tyskland)
Beskæftigelsesindskrænkning: Overhold beskæftigelsesindskrænkninger
Klassificering iht. VbF: VbF: Danner ikke til grundlag for regulativet for antændelige

væsker.
Vandforureningsklasse Iht. VwVwS af 17.05.1999: 2
Overhold regulativet for tekniske uheld og grænseværdi: Ja
Klassificering iht. TA-Luft: 3.1.7
Produktkode: Toldtarif
BGVV-nr:
Øvrige bestemmelser:

BGI 595: Mærkat: lokalirriterende stoffer/ætsende stoffer (M004). Overhold
opbevaringsbestemmelserne iht. TRG 300 for trykgasbeholdere (aerosol).

16. Øvrige data
02. Sammensætning/oplysninger om indhold (R-koder):

R11: Let antændelig.
R12: Yderst brandfarlig.
R36: Lokalirriterende for øjnene.
R66: Gentagen kontakt kan medføre sprukken og revnet hud.
R67: Dampe kan forårsage træthed el. fortumlethed.

Bestemmelser:
*91/155/EF (2001/58EF)
*67/548/EF (2001/59EF)
*88/379/EF (2001/60EF)
*91/689/EF (2001/118EF)
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*89/542/EF
*Regulativ for opbevaring af brændbare væsker – VbF
* Loven for vaske- og rengøringsmidler – WRMG
* Regulativet for farlige stoffer – GeStoffV af 18.05 2000
* Vandhusholdningsloven – WHG
* TRG 300
* TRGS 200
* TRGS 220
* ADR (23.07.01)
* IMDG-kode (30.Amdt.)

Ændrede punkter: Ikke relevant


